Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Tobblakasos lakohaz (zartsort)
Hrsz.:
Epiiletrész (lakas):  III. emeleti lakas
Tulajdoni lapszdm:
Megrendelo:
III. em.
Tantsito: Balassy Sandor

2100 Go6dolls, Szt. Gellért u. 1.
13-12815 ENt-Sz

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minoség szerinti besorolas:

>
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A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tantsitvany azonosito tanusitonal:

Kelt: 2010.06.30.
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191.2 kWh/nf’a
125.2 kWh/m’a
152.7 %

F (atlagos)

Alairas

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak 1 uj
kétrétegii iiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 22m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Ablak 2 uj

kétrétegii tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: [.5m

y méret: 24m
Héatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezo megfelelo.

Ablak 3 uj

kétrétegii tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.8 m

y méret: 1.3m
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Ablak 4 uj

kétrétegti tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 1.6 m
Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Ablak 5 uj

kétrétegti tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Ablak 6 uj

kétrétegii tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.2m

y méret: 22m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.10 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Bejaratiajto 1

kétrétegii tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés illetve utodlagos hdszigetelés

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa és PVC)

x méret: 14m
y méret: 2.8m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Bejaratiajto 2

kétrétegii tiveg, 4-16-4, E-LOW bevonat + argongaz
toltés illetve utdlagos hészigetelés

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.2m
y méret: 28m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Kiils6 fal
nagyméretll tomor téglafal, 44 cm falvastagsag 2300
Tipusa: kiilsé fal i
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.21 WK 2o
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 1:22
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % et
Eredd hatbocsatasi tényezo: 1.58 W/mPK  '4n
Fajlagos tomeg: 896 kg/m2 ’1 o
Fajlagos hotarolo tomeg: 202 kg/m2 ml i
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg d A R 0 c p te %
megnevezés [cm] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [kJ/kgK] [kg/m3] [°C] [°C]
képoros javitott mészvakolat 5 0,87 0,024 0,92 1700 -0,889 0,643
nagyméretli tomor téglafalazat 44 0,78 0,5641 0,029 0,88 1730 0,643 15,7
mészvakolat 3 0,81 0,024 0,92 1650 15,7 16,7

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapodas nem alakul ki.

Mennyezet
csapos gerendafodém + feltoltés + téglaburkolat
26-30 cm vastag

Tipusa: padlasfodém
Héatbocsatasi tényezd: 0.79 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vilaszfal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)
Héatbocsétési tényezé: 0.50 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Valaszfal 12 cm
Tipusa: kiils6 fal 2300
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.61 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 2o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(}}
Héatbocsatasi tényezé: 2.61 Wh'K 7
Fajlagos tomeg: 166 kg/m2 5150
Fajlagos hotarolo tomeg: 111 kg/m2 &
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg d A R 0 c p te t
megnevezeés [ecm] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [kJ/kgK] [kg/m3] [°C] [°C]
javitott mészvakolat 1 0,87 0,024 0,92 1700 0,395 1,06
valaszfal tégla 10 0,52 0,19231 0,038 0,88 1320 1,06 12,1
mészvakolat 1 0,81 0,024 0,92 1650 12,1 12,8
Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
Valaszfal 21 cm
Tipusa: kiils6 fal 2300
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.82 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 2o
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(}}
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % i
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 2.37 W/meK 5150
Fajlagos tomeg: 288 kg/m2 g
Fajlagos hotarol6 tomeg: 115 kg/m2 £iom
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg d A R 0 c p te t
megnevezeés [ecm] [W/mK] [m2K/W] [g/msMPa] [kJ/kgK] [kg/m3] [°C] [°C]
javitott mészvakolat 1,5 0,87 0,024 0,92 1700  -0,329 0,362
valaszfal tégla 18 0,52 0,34615 0,038 0,88 1320 0,362 14,2
mészvakolat 1,5 0,81 0,024 0,92 1650 14,2 15

Vizsgalati jelentés: A szerkezetben paralecsapddas nem alakul ki.
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas U A W L A Q4 Qsd Qsdnyar U* AU*+LY
[W/m2K] [m2] [Wm [m] [m2] [W] [kWh/a] [W] [W/mK] [W/K]
Kiilsé fal EK 1,6 12,5 - - - - - - 1,6 19,7
Valaszfal 12 cm EK 2,6 3,6 - - - - - - 2,6 9,38
Ablak 3 1j EK 1,1 1,0 - - 0,6 11 44 41 1 1,08
Ablak 6 1;j EK 1,1 2,6 - - 1,7 46 191 177 1 2,73
Bejarati ajto 2 EK 1,6 34 - - 1,3 24 100 93 1,6 5,38
Kiilsé fal DK 1,6 7,6 - - - - - - 1,6 11,9
Valaszfal 21 cm DK 2,4 10,6 - - - - - - 2.4 25,1
Ablak 4 1j DK 1,1 2,1 - - 1,1 77 314 154 1 2,13
Kiilsé fal DNY 1,6 35,1 - - - - - - 1,6 553
Ablak 1 1j DNY 1,1 53 - - 3,1 144 581 287 1 5,47
Ablak 2 1j DNY 1,1 7,2 - - 4,0 186 752 372 1 7,46
Ablak 5 1j DNY 1,1 2,3 - - 1,2 55 221 109 1 2,36
Kiilsé fal ENY 1,6 5,3 - - - - - - 1,6 8,41
Bejarati ajto 1 ENY 1,6 3,9 - - 1,3 24 102 91 1,6 6,27
Mennyezet 0,79 3,4 - - - - - - 0,38 1,3
Mennyezet 0,79 71,0 - - - - - - 0,43 30,6
Mennyezet 0,79 48,7 - - - - - - 0,45 22
Mennyezet 0,79 5,4 - - - - - - 0,49 2,63

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A 231.0 m’ (Kiils feliilet)

V: 5412 m’ (Fatott épiilet térfogat)

A/V: 0.427 m*m’ (Feltilet-térfogat arany)

Quit Qi (2305 +0)* 0,75 = 1729kWh/a (Sugarzasi honyereség)

ZAU + 2 219.2 W/K

q=[FAU+ 2% - (Qy + Qy;0)/72)/V =(219,2 - 1729/ 72) / 541,195

q: 0.361 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényez0)

Qmax 0.248 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet jellege: Lakoépiilet

An 128.6 m (Fatott alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

np 1 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati idében)

D¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)

o: 1.00 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig: (0,57+0)*0,75 = 0,43kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 5.00 W/m’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eiln: 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
dHMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 1,32 kW (Sugarzasi nyereség)
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ap: 643 W (Bels6 hényereségek 6sszege)

2E i1 n = ZANE,if nU: 0 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumy = ZANAHMV: 3856 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettod hdenergia igénye)
Vi =2Vn: 270.6 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)

V=2V 1*Z; 7/ Zg: 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Z; 7/Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idon kiviil)

Vi =2 Vgg+ V(1) + Vipp: 270.6 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)

Viyar = 2V 4870.8 m’/h (Levegd térfogatdram nyéron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qgig T Q) / AU +21W+ 0,35V, + 2
Aty = (425+642,75)/(219,2+ 0,35 *270,598) +2=5.4 °C

t: 18.9 °C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 64941 hK/a (Fttési héfokhid)
Zg: 4128 h/a (Futési idény hossza)

QF = H(Vq + 0’35Vét1)0- - ZFQb
Qp= 64,941 * (541,195 * 0,361 + 0,35 *270,6) * 1 -4,128 * 642,75 = 16,18 MWh/a
qF 125.90 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyétr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+0,35 Vnyér)

Atypygr = (1324 +642,75) / (219,2 + 0,35 * 4870,76) = 1.0 °C

Dby vsrmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer
kombi, tarolds kondenzacios gazkazan kdzponti termosztattal, radidtorok termosztatikus szelepekkel

qg 125.90 kWh/m’a (a ftés fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.71 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
drpy’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Eloszt6 vezetékek a fitott teren beliil, vizhémérséklet 55/45

dry: 1.90 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszdm szabalyozasu szivattyu, hélépcs6 10 K

Epg,: 1.56 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, vizhomérséklet 55/45

dr¢ 0.20 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.50 kWh/m’a

Ep=(art arp T dgy + )2 (Ceaep + (Bps, + Epp + qiv)ey
Ep=(125,9+3,3+1,9+0,2) *1,01 +(1,56+0,5+0,71) * 2,5 =139.54 KWh/m?a
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Melegviz-termel6 rendszer

a flitéshez beépitett kombi 2gélzkaizein
qQuMV: 30.00 kWh/m"a (amelegviz készités nettod energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

Ce 1.16 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.26 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacidval

dumvy 21.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.93 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, indirekt fiitésii tarolo
dHMV.¢ 19.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnvv = dumv(1 + dpmy /100 + gy ¢ 100)2Geoyeepny) + (Be + Byey
Eggvpy = 30 * (140,21 +0,19) * 1,16 + (0,93 + 0,26) * 2,5 = 51.69 kWh/m’a
Az épiilet 0sszesitett energetikai jellemzdje

Ep=Eg+ Eqypy + Eyip + Epp+ By + B = 139,54 +51,7+0+0+0+0

Ep: 191.24 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax: 125.22 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

elektromos aram: 0.51 MWh/a

foldgaz: 23.31 MWh/a

Becsiilt éves CO2 kibocsatas: 4.92 t/a

A szamitas a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint késziilt.

alairas
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